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DEMANDE D’ATTESTATION DE NON-ASSUJETTISSEMENT A L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
WALLBRIDGE

1.0 INTRODUCTION

Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge) est une compagnie miniére établie a Lively prés de
Sudbury en Ontario ayant des projets miniers en Ontario et au Québec. En septembre 2016,
Wallbridge s’est portée acquéreur de la propriété miniére de Fénelon, située a environ 80 km au
nord-ouest de Joutel, dans la région du Nord-du-Québec, en territoire régi par la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois. La propriété est localisée sur le territoire visé par la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts en milieu nordique au sud du 55° paralléle, tel que défini au
chapitre Il de la Loi sur la qualité de I'environnement (LQE).

A la suite de I'acquisition du site Fénelon qui est constitué d’un bloc de 19 claims et d’un bail minier
(BM 864), Wallbrige a réalisé une étude de préfaisabilité (InnovExplo, 2017) (selon la norme
NI43-101) afin de faire le point sur I'état des ressources et sur les étapes a suivre vers
le démarrage éventuel des activités d’exploitation. L’étude avait soulevé certains risques face au
projet en ce qui concerne les résultats métallurgiques antérieurs et les conditions des infrastructures
souterraines. L’étude mentionnait également des opportunités d’extension du gisement en
profondeur et de maniere latérale

Afin de diminuer les risques relatifs au projet d’exploitation et de vérifier les opportunités
d’augmenter la durée de vie de la mine, Wallbridge a mis en ceuvre une campagne d’exploration
avancée comprenant le dénoyage des installations souterraines, le développement souterrain, le
forage d’exploration souterrain ainsi qu’un échantillonnage en vrac de 35000 tm. Un certificat
d’autorisation (N/Réf: 7610-10-01-70067-21) a été délivré a Wallbridge pour la réalisation de ces
travauy, le 12 décembre 2017, par le Ministére du Développement durable, de I'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ®. Ce dernier a été modifié le 13 ao(t
2018, afin d’autoriser I'entreposage du minerai et des stériles a I'intérieur de la fosse a ciel ouvert.

A la lumiére des résultats préliminaires de I'échantillonnage en vrac de 35 000 tm du gisement
aurifére Fénelon qui est actuellement en cours, Wallbridge souhaite prolonger la phase d’exploration
avancée et réaliser un second échantillonnage en vrac fractionné de 25 000 tm.

En vertu de larticle 154 de la LQE, nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non
obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
I’environnement & moins d’obtenir un avis de non-assujettissement. Cette demande vise donc
I’obtention d’une attestation de non-assujettissement afin de poursuivre les travaux de mise en
valeur du gisement aurifere Fénelon.

1 Maintenant devenu le ministére de I'Environnement de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC).
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2.0 ASPECTS ADMINISTRATIFS

2.1 Identité du promoteur
Nom : Wallbridge Mining Company Ltd
Adresse (Siege social): 129 Fielding Road, Lively, Ontario P3Y 1L7
Personne responsable : Monsieur Frangois Demers, P.Eng.
Vice-Président, Mines & Projets

Téléphone : 705-682-9297 poste 262
Courriel : fdemers@wallbridgemining.com

2.1.1 Numéro d’entreprise du Québec

Le numéro d’entreprise pour Wallbridge Mining Company Ltd inscrit dans le registre des entreprises
du Québec est le 1172006968.

2.1.2  Propriété du terrrain

Wallbridge est titulaire & 100 % du bail minier 864 et des claims octroyés par le Ministére de I'Energie
et des Ressources naturelles du Québec (MERN).

2.1.3 Documents administratifs

L’extrait certifié conforme d’une résolution du conseil d’administration de Wallbridge, autorisant
M. Frangois Demers comme représentant afin de présenter et de déposer cette demande, la
déclaration du demandeur, un chéque de 1417 $ et le certificat de la municipalité attestant que le
projet ne contrevient a aucun réglement municipal sont fournis a I'annexe A.

2.2 Consultant mandaté

GCM Consultants inc.

La firme GCM Consultants linc. (GCM) a été mandatée par Wallbridge pour la préparation de la
demande d’attestation de non-assujettissement d’un échantillonnage en vrac fractionné de
25000 tm.

Correspondances :

GCM Consultants inc.

12, 1" Avenue Ouest —suite 17, C.P. 1
Amos (Québec) JIT 1T8

Téléphone : 819-831-5013

Personnes responsables:

Madame Valérie Fortin, ing. Madame Emilie Bélanger

Chargée de projets Directrice de projet environnement
Directrice régionale ATNQ

Téléphone : 418-834-8364 poste 6025 Téléphone : 819-442-3694

Courriel : vfortin@gcmconsultants.com Courriel : ebelanger@gcmconsultants.com
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3.0 DESCRIPTION DU PROJET

3.1 Nature du projet

Wallbridge souhaite poursuivre le développement souterrain afin de pouvoir réaliser une campagne
de forages d’exploration souterraine et un échantillonnage en vrac fractionné de 25 000 tm dans le
but de confirmer le potentiel de nouvelles zones minéralisées et de définir I'ingénierie détaillée du
gisement de Fénelon.

Les forages d'exploration effectués par Wallbridge montrent que les ressources minérales existantes
ont le potentiel d’étre augmentées, non seulement dans les 100 premiers metres de la surface, mais
également en profondeur et de maniere latérale, soit de 500 metres de part et d’autre du gisement.

Les travaux d’exploration effectués en 2018 ont permis a Wallbridge de faire la découverte de
nouvelles zones minéralisées dont I'extension de Chipotle et Naga Viper dans le secteur
« West Extension ». Peu de travaux ont été effectués dans les secteurs « East Extension » et « Depth
Extension ». Les figures 1 a 5 jointes de I'annexe B illustrent les différentes zones minéralisées ainsi
que les travaux d’exploration réalisés et prévus par Wallbridge.

Les forages d'exploration a partir de la surface réalisée dans le but d’étendre les ressources en
profondeur sont inexacts et parfois impossibles en raison de I'importante épaisseur du mort-terrain.
Ainsi, des forages souterrains sont requis afin d’atteindre le niveau de confiance dans la précision de
forage et de la continuité de la minéralisation. Les récents résultats de forage ainsi qu'une analyse
de leur densité et de la répartition des teneurs ont mis en évidence que les zones Habanero, Tabasco,
Cayenne, Anaheim et Paprika justifient des forages exploratoires supplémentaires. De plus, certaines
zones nécessitent le prélevement d’échantillons pour essais métallurgiques totalisant 25 000 tm.

Les figures 6, 6A, 6B et 6C de I'annexe B illustrent les travaux passés, actuels et futurs.

L'objectif de poursuivre I'exploration en cours avec un échantillonnage en vrac supplémentaire
totalisant 25000 tm est d’obtenir davantage d’information sur la minéralisation aurifere de
I'extension du gisement avec, entre autres, la technique de photogrammétrie par
photo-interprétation de la minéralisation visible du front de taille de la galerie souterraine au cours
de la progression du fongage.

De plus, les essais de traitement métallurgique réalisés en septembre et en novembre 2018
démontrent une problématique particuliere avec le minerai hautement concentré et la présence
d’agglomérat d’or (or grossier). Cela implique d’étudier une reconfiguration de I'usinage afin
d’obtenir une combinaison des taux d’usinage et des taux de récupération acceptables propres au
type de minerai du gisement Fénelon. Pour ce faire, I'échantillonnage en vrac supplémentaire
permettra de continuer, d’une part, les essais de traitement métallurgique (conception et raffinage
de l'usinage par gravimétrie et lixiviation) et, d’autre part, de préciser la meilleure méthode
d’extraction miniére. Spécifiquement, I'échantillonnage en vrac visera également a approfondir les
connaissances des différentes zones et la compréhension géologique qui sont propres au gisement
Fénelon, soit la présence de zones minéralisées étroites avec une variation importante de la
composition du minerai.
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3.2 Localisation du site

Le projet est localisé sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James dans la région administrative du
Nord-du-Québec. Le site est situé sur des terres de catégorie lll, soit sur des terres publiques faisant
partie du domaine de I'Etat. Les coordonnées centrales de localisation du gisement Fénelon sont les

suivantes :
° Latitude : 50.007830 Nord
° Longitude : 78.619420 Ouest

La localisation générale du site minier Fénelon ainsi que du campement Balmoral (ou sont logés les
travailleurs) est montré a la carte 1 joint a I'annexe C. La carte 2 de cette méme annexe illustre
I’emplacement du bail minier (BM 864).

3.3 Description des travaux
3.3.1 Aménagement du site
Bdtiments et infrastructures de surface

Plusieurs infrastructures ont été mises en place, lors des campagnes d’exploration antérieures.
Aucun changement aux infrastructures de surface n’est requis, dans le cadre du second
échantillonnage en vrac. Outre les aires d’accumulation, les installations suivantes sont présentes au
site :

Chemin d’acces

Fosse a ciel ouvert

Rampe et galerie souterraines

Fossé périphérique et berme autour de la fosse
Unité de traitement des eaux

Garage et atelier

Roulottes de chantier

Mo oA e

Une vue en plan du site est montrée au plan n°FEN-01 joint a I'annexe D.

Infrastructures électriques, de transport et de soutien

Le systéme de dénoyage et les équipements de ventilation sous-terre seront alimentés par une
génératrice au diesel. Deux autres génératrices, fournissant environ 100 kVA chacune, alimentent
les infrastructures de surface. Un parc pétrolier incluant un réservoir de diesel a double paroi d’une
capacité de 10 000 litres est localisé a proximité des génératrices.

Un garage de type « foldaway », d'une dimension de 40 pieds par 70 pieds, repose présentement sur
une fondation en béton. Pour le moment, il n’est pas alimenté en eau courante et ne possede pas
d’installation septique.

La route d'accés au site, d’environ 5,5 km dans la direction nord-ouest, origine d'une route forestiere
gravelée. Elle a été construite en 1998, lors de la campagne de préparation du site dans le cadre des
anciennes campagnes de mise en valeur du gisement. Ainsi, il ne sera pas requis de construire de
nouveaux chemins.
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Un chemin périphérique ceinturant le haut du talus de la fosse a ciel ouvert ainsi qu’un chemin liant
la fosse a l'aire d’entreposage du mort-terrain ont été construits a partir de matériaux provenant
d’un banc d’emprunt. Lors de la premiére campagne d’exploration, du stérile minier avait été utilisé
pour recouvrir le chemin d’accés menant a la halde a mort-terrain, afin d’'augmenter la capacité
portante et de pouvoir supporter les camions (V.A.C Exploration inc. 2001).

Produits pétroliers

Le transport du carburant utilisé pour le remplissage des génératrices est effectué par I'Entrepreneur
Harnois. Le remplissage du réservoir de diesel a double paroi d’une capacité de 10 000 litres au parc
pétrolier est également effectué par le camion de carburant.

3.3.2 Gestion du minerai

La gestion du minerai demeurera identique a ce qui a été autorisé” pour I'échantillonnage en vrac de
35000 tm. En résumé, I'ancienne fosse a ciel ouvert continuera d’étre en partie utilisée pour y faire
I'entreposage du minerai. Ce mode de gestion permet de collecter directement le lixiviat au fond de
la fosse et de I'envoyer par pompage a l'unité de traitement des eaux. Tout le minerai extrait
(25 000 tm) sera trié, concassé et entreposé dans la fosse dans une zone prévue a cette fin en vue
du transport extérieur pour essai d’usinage.

x

Le minerai pourrait continuer d’étre traité a l'usine Camflo. Wallbridge étudie cependant la
possibilité d’usiner le matériel dans d’autres usines telles que celle de Géant Dormant de Mines
Abcourt inc. ou encore en Ontario.

3.3.3 Gestion des stériles

La gestion des stériles miniers demeurera identique a ce qui a été autorisé® pour I'échantillonnage
en vrac de 35 000 tm. Le stérile sera utilisé comme remblai rocheux dans les chantiers souterrains
ou sera entreposé dans la fosse a ciel ouvert. Tout comme pour le minerai, ce mode de gestion
permet de collecter directement le lixiviat au fond de la fosse.

A la suite de la réception des résultats des essais statiques réalisés par WSP (2017a), Ecometrix
Incorporated (Ecometrix) mandaté par Walbridge a refait des essais statiques sur les stériles. Un
rapport statuant sur la géochimie des stériles sera produit par Ecometrix, a la fin février 2019.

En parallele, tel que recommandé par WSP, des essais cinétiques débuteront en février 2019.
Walbridge partagera les résultats au cours de 'avancement des essais.

Toutefois, tel que mentionné précédemment, les stériles seront entreposés dans la fosse, ce qui
permettra, lors de I'échantillonnage de 25 000 t de récupérer et de traiter le lixiviat.

2 Modification d’autorisation N/Réf : 7610-10-01-70067-21 | 401728180. Echantillonnage en vrac 35 000 Tm. Emis le 13 aodt 2018 par Annie Cassista, Directrice
régionale par intérim de I'analyse de I'expertise de I'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

3 Modification d’autorisation N/Réf: 7610-10-01-70067-21 | 401728180. Echantillonnage en vrac 35 000 Tm. Emis le 13 aoGt 2018 par Annie Cassista, Directrice
régionale par intérim de I'analyse de I'expertise de I'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
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3.3.4 Gestion des eaux

Le traitement des eaux d’exhaure demeurera identique a ce qui a été autorisé4 pour
I’échantillonnage en vrac de 35 000 tm. Le débit maximum autorisé de 3 800 m3/jours et les normes
de rejet prescrits par la directive 019 seront respectés. Comme le dénoyage de la fosse a été
complété en 2018, les opérations de traitement des eaux se limiteront au volume d’eau d’exhaure
pour le maintien a sec de la mine. La chaine de traitement des eaux d’exhaure se résume a un
traitement physicochimique avec ajustement de pH, dosage de polymere et coagulant pour
abattement des MES et métaux, suivi d’'un systéme de filtration de type Géotube et bassin de

polissage puis rejet des eaux traitées dans le méme ruisseau récepteur d’auparavant.
3.3.5 Gestion des matiéres résiduelles et des matiéres dangereuses résiduelles

Une quantité minimale de déchets sera produite dans le cadre du projet. Les matiéres résiduelles
non dangereuses consisteront principalement en des déchets domestiques. Ces derniéres seront
gérées selon la réglementation en vigueur. Tel que pour I'échantillonnage en vrac de 35 000 tm, les
matiéres résiduelles seront disposées dans des contenants industriels a proximité du garage, ou
autre lieu jugé adéquat. L'Entrepreneur Amnor, retenu pour effectuer les travaux, est responsable
de la gestion des matieres résiduelles non dangereuses.

Aucune matiére résiduelle dangereuse ne sera entreposée sur le site. Les matiéres dangereuses
seront éliminées dés la fin de leur utilisation. L'Entrepreneur Amnor, retenu pour effectuer les
travaux est responsable de la gestion des matieres résiduelles dangereuses.

3.3.6 Exploration et mise en valeur du gisement

a

Le programme d’exploration et de mise en valeur du gisement de 2019 vise a approfondir les
connaissances géologiques, la variation de la composition du minerai, le mode d’extraction et la
métallurgie d’usinage spécifique au gisement Fénelon pour réduire les risques d’une éventuelle
exploitation.

Domaine de connaissance a acquérir avec I'échantillonnage en vrac :

1. Géologie et minéralogie (maitrise de la géologie structurale)

2. Suivi de la composition du minerai dans le gisement

3. Distribution de la teneur en or dans le gisement

4. Essai de traitement métallurgique du minerai avec conception de 'usinage et raffinage
5

Données spécifiques pour les nouvelles zones d’exploration (Habanero, Tabasco, Cayenne),
découvertes par les récents travaux d’exploration de Wallbridge

6. Mode opérationnel de minage pour des structures différentes d’extraction des nouvelles zones
d’exploration

Des essais d’optimisation de minage seront réalisés lors de cet échantillonnage en vrac de 25 000 tm
en prolongeant le fongage dans les zones déja connues (Naga viper, Chipotle) et les nouvelles zones
(Habanero, Tabasco et Cayenne). A partir des nouvelles galeries souterraines, le forage se poursuivra
pour atteindre des zones plus profondes. La méthode de minage sera adaptée a chacune des zones
structurales rencontrées (géologie, minéralogie, variation et distribution de la teneur).

4 Certificat d'autorisation N/Réf : 7610-10-01-70067-23 | 401647602. Dénoyage de la fosse et des excavations souterraines du projet Fénelon. Emis le 12 décembre
2017 par Anick Savoie, Directrice régionale de I'analyse de I'expertise de I'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
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1. Habanero : nouvelle zone avec différentes structures géologiques et roches hotes
2. Tabasco : nouvelle zone avec différentes roches hotes et minéralogie

3. Cayenne : nouvelle zone avec différentes roches hotes et minéralogie dans une distribution treés
étroite

4. Anaheim : Zone de haute teneur avec distribution étroite, besoin d’'une méthode de minage plus
sélective (abattage par chambre remblayée).

5. Paprika : zone discontinue présentant de trés petites distributions disséminées a haute teneur

Les figures 7 et 8 jointes a I'annexe B illustrent les travaux d’exploration de 2019 avec le forage en
surface et souterrain ainsi que le prolongement du foncage de galerie souterraine. Le programme
d’exploration de 2019, soit le fongage vers les nouvelles zones minéralisées (essai de méthode de
minage) est la continuité des travaux d’exploration de 2018. Les travaux d’exploration 2019
permettront également d’effectuer le forage souterrain plus en profondeur (mise en valeur du
gisement).

3.3.7 Calendrier de réalisation

L'usinage de I'échantillonnage en vrac de 35000 tm prévoit étre achevé en mars 2019. Wallbrige
souhaiterait prolonger la phase d’exploration avancée afin de réaliser un échantillonnage en vrac de
25000 tm. Cette campagne d’échantillonnage s’échelonnera sur une période de 9 a 12 mois. En
2019, Wallbridge désire démontrer la présence de réserves suffisantes pour soutenir deux années
d’exploitation ainsi que des ressources minérales présageant 8 ans supplémentaires d’exploitation
miniére. Etant donné que le premier échantillonnage en vrac de Wallbridge indique des résultats
prometteurs pour I'exploitation d’une mine, les démarches requises dans le cadre de I'étude
d’impact environnemental et social (EIES) seront menées en paralléle du second échantillonnage en
vrac.
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4.0 DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL

4.1 MILIEUX TERRESTRES, HUMIDES, HYDRIQUES ET RIVERAINS

Etant donné qu’aucun travail additionnel d’aménagement est nécessaire a la poursuite des activités
d’échantillonnage en vrac, le projet n"empiétera pas davantage sur le milieu naturel. Le milieu
naturel du site minier Fénelon, dans les limites du bail minier, demeurera inchangé par rapport a
I’échantillonnage en vrac de 35 000 tm.

4.1.1 Type de milieux naturels et végétation

. Les pessiéres noires & mousses ou a éricacées caractérisent le milieu humide tandis que les
tourbiéres ombrothrophes et les pessiéres noires a sphaignes constituent les milieux humides. Le
secteur est constitué de nombreuses tourbieres drainées par des ruisseaux qui prennent naissance
au pied des dépéts fluviaux glaciaires. Les tourbiéres sont agées et comblées par la végétation. Elles
sont donc relativement séches et sans eaux libres. Aux endroits les mieux drainés, les arbres se sont
implantés, alors que dans les secteurs mal drainés, les éricacées dominent et les arbres sont absents.
Au pourtour du site minier, les milieux humides productifs se situent au niveau des ruisseaux.

4.1.2 Topographie

De fagon générale, le terrain est plat et les pentes varient de 0 a 3 %. Les zones basses sont occupées
par des tourbiéres ol dominent les éricacées. '

4.1.3 Hydrologie

Le site minier est situé a I'intérieur du sous-bassin versant de la riviere Samson qui coule vers le nord-
ouest. Il s’agit d’un petit bassin d’environ 90 kilométres carrés dont environ 70 km? de la superficie
est drainée en amont du point d’entrée des eaux miniéres dans le réseau hydrographique.

Dans le périmétre immédiat du site minier, la riviere Samson Nord-Est s’écoule de I'est vers I'ouest,
en passant au nord du site minier. Sur son chemin, elle recueille les eaux de nombreux tributaires
permanents et intermittents. Elle atteint ultimement la riviere Samson au sud, qui, pour sa part, se
jette dans la riviere Harricana.

4.1.4 Hydrogéologie

Les énoncés ci-aprés ont été extraits du rapport d’étude hydrogéologique (WSP, 2017b) pour le site
minier Fénelon.

D’aprés les informations recueillies a la suite des investigations réalisées dans le cadre de cette
étude, le roc correspond a un aquifére de fissures de classe II, soit un aquifére constituant une source
potentielle d’alimentation en eau. L'horizon de dép6ts meubles et surtout les dépdts sableux
présentent un bon potentiel aquifére de par sa nature. Il est donc considéré comme un aquifere de
classe Il.

Selon les propriétés hydrogéologiques du site, un indice de vulnérabilité de I'eau souterraine de 103
a été évalué pour les dépbts de surface, ce qui équivaut a un degré de vulnérabilité moyen et de 94
pour la portion supérieure du roc, ce qui équivaut a un degré de vulnérabilité faible. Les résultats
des essais de perméabilité réalisés dans les puits d’observation et I'analyse de la granulométrie ont
permis d’évaluer des conductivités variant de 3,55 x 10-11 m/s pour l'unité argileuse jusqu’a
1,4 x 10-4 m/s pour l'unité sableuse. Dans la zone sableuse située au-dessus du toit du roc, la
conductivité hydraulique moyenne est de 6,93 x 10-5 m/s. La couche d’argile a été observée dans
plusieurs forages a environ 2 m de la surface et sur 2 m d’épaisseur en moyenne.
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Le suivi de la qualité de I'eau souterraine réalisé dans le cadre de I'échantillonnage en vrac de
35000 tm a permis de déterminer que I'eau du secteur est bicarbonatée calcique et magnésienne
et que 'eau de la fosse présente une signature chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne. Des
dépassements ont été notés dans deux des six échantillons d’eau souterraine pour 'un ou l'autre
des métaux suivants : Ba et Mn. Les résultats pour tous les autres métaux sont inférieurs aux critéres
de Résurgence dans les eaux de surfaces (RES).

4.1.5 Qualité des sols

Une caractérisation de la qualité des sols (WSP, 2017b) a permis d’établir les teneurs de fond naturel
(TDFN). Les TDFN ont été calculées pour tous les paramétres dont au moins la moitié des résultats
étaient supérieurs a la limite de détection rapportée par le laboratoire (LDR), soit le baryum et le
manganeése pour |'horizon organique, le chrome, le cobalt, le cuivre, le manganese et le nickel pour
I’horizon glaciolacustre. Pour tous les paramétres, la TDFN calculée est inférieure aux criteres
génériques « A » du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains
contaminés du MELCC (2016).

4.2 ESPECES FLORISTIQUES OU FAUNIQUES A STATUT PRECAIRE ET LEURS HABITATS ET AIRES
PROTEGEES

Dans le cadre de la demande d’autorisation de dénoyage et d’échantillonnage en vrac de 35 000 tm
des demandes ont été adressées aux MELCC et Ministére des Foréts de la Faune et des Parcs (MFFP)
en 2017 concernant les espéces floristiques ou fauniques a statut précaire et leurs habitats et aires
protégées. A ce jour, ces informations demeurent valides. Les informations déja transmises par le
MELCC et MFFP se résument comme suit :

e Absence d’espéces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d'étre
ainsi désignées, comme indiqué dans les données du Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ).

e Deux projets d’aire protégée sont présents dans le secteur : Plaine de Muskuchii (no 4582),
Riviere-Harricana (no 5956). Aucune activité miniére ne peut avoir lieu dans ces aires
protégées. Ces deux aires sont localisées a 9 et 13 km respectivement du projet (voir figure
9 de I'annexe B).

e Deux refuges biologiques, 08551R076 (no 22516) et 08562R004 (no 22535), sont également
présents dans le secteur. Ces deux refuges biologiques sont localisés a 8 et 10 km
respectivement du projet (voir figure 9 de I'annexe B).
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4.3

4.3.1

SITE DE REJET DE L’EFFLUENT

Le site de rejet de I'effluent minier dans le milieu naturel demeurera inchangé pour I'échantillonnage
en vrac de 25 000 tm. L’effluent minier continuera de se déverser dans le fossé de dérivation du site
vers un cours d’eau intermittent qui est tributaire du ruisseau Samson Nord-est qui demeure ainsi le
cours d’eau récepteur.

Milieu récepteur de I'effluent minier

Le site de rejet a été décrit en détail dans la demande d’autorisation de dénoyage et
d’échantillonnage en vrac (35000 tm) préparé par WSP en avril 2017. Les sections suivantes
présentent un résumé du milieu récepteur de I'effluent.

Description du cheminement hydraulique de I’effluent jusqu’au milieu récepteur

Le rejet de I'effluent est situé dans la portion ouest du fossé de dérivation périphérique qui ceinture
la fosse a ciel ouvert. Ce fossé fait partie d’'un milieu humide caractérisé par une pessiére noire a
sphaignes déja impactée par des orniéres laissées par de précédentes activités d’exploration de
surface. Cette pessiére est partiellement drainée par un cours d’eau intermittent, tributaire de la
riviere Samson Nord-Est. En son point le plus rapproché, la fin du fossé est a environ 77 métres du
cours d’eau intermittent et a environ 950 métres de la riviere Samson Nord-Est.

Peu d’informations sont disponibles afin de décrire le cours d’eau intermittent. Le parcours de son
lit n’a pas été décrit ou validé sur le terrain. Cependant, considérant le milieu dans lequel il se trouve,
son substrat est probablement composé d’argile et/ou de matiére organique. La vitesse du courant
est vraisemblablement de faible a nul. Sa végétation riveraine devrait étre similaire a celle des
milieux humides adjacents.

La riviere Samson Nord-Est présente un parcours trés méandreux qui reflete le faible dénivelé du
secteur et laisse présumer de la faible vitesse du courant. La riviére a fait I'objet, en 2004, d’une
caractérisation sommaire et de péche expérimentale (Gestion Aline Leclerc, 2004b). Les résultats
granulométriques indiquent que le substrat est composé a plus de 80 % de matériaux dont le
diamétre est inférieur a 0,85 mm. Les péches expérimentales ont permis de répertorier les especes
suivantes : le grand brochet, le meunier noir, la lotte, I'épinoche a cing épines, le mulet perlé, le
mené de lac, le mené jaune, le ventre citron et le ventre rouge du nord.

Tel que mentionné, le secteur du projet et le ruisseau Samson Nord-Est font partie du bassin versant
de la riviére Harricana située a quelque 8 km a I'ouest.

Impact sur le débit d’étiage du ruisseau Samson Nord-Est

Dans le contexte de la demande d’autorisation pour I'échantillonnage en vrac de 35 000 tm, le débit
théorique du cours d’eau Samson Nord-Est a été calculé (WSP, 2017c) afin de déterminer I'impact
du rejet lors de la période de dénoyage ainsi que lors de la période de maintien a sec sur les débits
du cours d’eau et la variation du niveau d’eau. Pour la présente demande, ce sont les conditions de
maintien a sec qui sont maintenues, puisque I'étape de dénoyage a été complétée.
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Les résultats indiquent que le débit de maintien a sec est trés faible comparativement aux débits de
crue de la riviere Samson Nord-Est. L'impact du maintien a sec sur les débits en période de crue est
donc négligeable. Le maintien a sec ne présente aucune problématique d’érosion des berges de la
riviere et aucun débordement n’est attendu en période d’étiage, puisque le débit du ruisseau
Samson Nord-Est, combiné au débit de maintien a sec, restera inférieur ou comparable au débit
moyen annuel de la riviere (1, m?/s).

4.3.2 Qualité de I'eau de surface et des sédiments du cours d’eau récepteur

Une étude sectorielle sur la qualité de I'eau de surface et des sédiments a été réalisée par WSP en
2018 (WSP, 2018) afin de dresser un portrait de la situation de la qualité du milieu récepteur de
I’effluent minier final par rapport a des critéres retenus de qualité, soit le ruisseau Samson Nord-Est.
En ce qui concerne la localisation du projet, I'étude portait sur une portion en amont hydraulique
(station ES-01) et une portion en aval hydraulique (station ES-02) du ruisseau ou la station ES-02 est
le point récepteur de I'effluent minier. A noter que de nombreux tributaires permanents et
intermittents drainant les milieux humides environnants se jettent dans ce ruisseau entre les deux
stations ES-01 et ES-02. L’étude a porté sur des échantillons prélevés de mai a octobre 2017. Les
principaux résultats et la conclusion extraits du rapport WSP (2018) sont présentés dans les
paragraphes suivants.

Qualité de I'eau de surface

L'oxygéne montrait des dépassements du critere du Conseil canadien des ministres de
I’Environnement (CCME) de mai a octobre, et ce, aux deux stations échantillonnées (ES-01 et ES-02).
Concernant les métaux traces, 'aluminium, I'arsenic, le fer et le mercure montraient au moins un
dépassement de critére a plusieurs occasions. Plus précisément, les concentrations en aluminium
étaient supérieures aux critéres de prévention de la contamination de I'eau et des organismes
aquatiques (CPC (EO)) du MELCC et du CCME pour les deux stations de mai a octobre, ce qui était
également le cas pour les concentrations en fer mesurées de juin a octobre aux mémes stations.
Quant a I'arsenic, les concentrations mesurées de juin a octobre a la station ES-01 et de mai a octobre
a la station ES-02 étaient supérieures au critere CPC (EO). Pour le mercure, trois concentrations
mesurées a la station ES-01, soit en mai, juillet et octobre étaient supérieures aux critéres CPC (EO),
du CCME et aux critéres de protection de la faune terrestre piscivore (CFTP) du MELCC. A la station
ES-02, une seule concentration mesurée en juin ne respectait pas les critéres CPC (EO) et CFTP. Des
dépassements du critére CPC (EO) ont été observés pour les coliformes fécaux enjuillet et septembre
3 la station ES-01, et de juin a ao(it a |a station ES-02. De plus, a la station ES-01, deux concentrations
en hydrocarbures pétroliers C10-C50 présentaient des dépassements du critére CVAC, soit en mai et
en octobre.

Certains métaux traces, tel l'aluminium, l'arsenic, le fer et le mercure présentaient des
concentrations élevées dans I'eau de surface. Toutefois, selon les caractéristiques du milieu, certains
métaux pourraient se trouver naturellement dans I'eau en concentrations élevées.
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Qualité des sédiments

Les sédiments des stations ES1 et ES2 étaient principalement composés de matériel fin, soit par ordre
d’importance, de limon mélangé avec de l'argile, et de sable. A la station ES1, le limon mélangé a de
I"argile occupait plus de la moitié de la proportion totale, soit entre 51,00 et 70,19 % aux cing sous-
stations. A la station ES2, cette catégorie occupait plus des trois quarts de la proportion totale aux
cing sous-stations, occupant entre 81,78 et 86,68 %. Quant au sable, la proportion de cette classe
granulométrique était beaucoup plus élevée a la station ES1 (moyenne : 34,18 %), qu’a la station ES2
(moyenne : 9,7 %). Par ailleurs, I'argile (seule) était présente en proportions inférieures a 10 % aux
deux stations. Notons toutefois une plus grande proportion d’argile a la station ES2 (moyenne :
6,2 %) qu’a la station ES1 (moyenne : 3,2 %). Pour le gravier, celui-ci occupait une proportion de
moins de 1 % aux deux stations échantillonnées.

Le chrome devra étre pris en considération lors de caractérisation du milieu subséquente, puisqu’il
excédait plusieurs critéres de qualité.
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5.0 IDENTIFICATION DES RISQUES POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES
PREVENTIVES

5.1 Aménagement du site

Aucun aménagement additionnel du site minier ne sera nécessaire pour I'échantillonnage en vrac de
25 000 tm, étant donné que toutes les infrastructures de surface et les services mis en place par les
travaux d’exploration précédents sont adéquats et suffisants pour la poursuite des activités miniéres.
Aucun nouveau risque sur I'environnement n’est ainsi présagé.

5.2 Travaux d’exploration et mise en valeur

Les impacts appréhendés pour la continuité du projet pour I'échantillonnage en vrac de 25 000 tm
sont réduits considérablement par rapport a I'échantillonnage en vrac de 35 000 tm, puisque les
deux principaux paramétres a risque environnemental sont contrdlés, soit la génération de lixiviat
potentiellement acide et le controle de la qualité de I'effluent minier rejeté dans I'environnement.
Le tableau 5.1 résume les risques et impacts potentiels du projet ainsi que les mesures préventives
a mettre en place afin de protéger I'environnement. Wallbridge continuera d’étre vigilant sur le site
afin de suivre les principaux risques anticipés et d’intervenir au besoin.

[l est a noter que comme le débit d’eau rejeté dans le cours d’eau récepteur se limitera au maintien
a sec de la mine, le rejet de I'effluent minier par rapport au débit d’étiage du ruisseau Samson-Nord
présente un faible risque pour I'érosion des berges de cours d’eau au moment de son rejet dans
I’environnement.

Tableau 5.1 : Impacts du projet sur I'environnement

Comr.)osantes de Risques et impacts potentiels Mesures préventives
I’environnement
e Risque d’érosion e Mise en place d’ouvrage de contrdle de I'érosion
Milieux humides et de sédiments dans le fossé, au besoin.
e Aucun travail prévu en milieu humide.
e Risque d’érosion et de e Mise en place d’ouvrage de controle de I'érosion
modification des concentrations et de sédiments dans le fossé, au besoin.
de sédiments. e Unité de traitement des eaux d’exhaure (contrdle
e Risques de dépassement des MES, pH, contaminants) - Maximisation du temps
critéres pour I'effluent. de déposition des matiéres en suspension en
e Risque de déversement utilisant un traitement physicochimique et un
accidentel de contaminants bassin de sédimentation avant rejet dans le cours
Eau sous terre. d’eau récepteur.
e Débit maximum de rejet fixé a 3 800 m3/d.
e Suivi des parametres de la qualité de 'effluent
selon directive 019.
e Présence de trousses en cas de déversement.
e Installation de boudins absorbants dans le bassin
de décantation au fond de la fosse a ciel ouvert.
e Utilisation de cartouche faible en ammoniac.
e Présence de trousses d’intervention en cas de
déversement.
e Contamination des sols a la e Elaboration d’une procédure d’intervention en cas
Sols suite d’un déversement de déversement.
accidentel. Identification du lieu de disposition des MDR et sols
contaminés.
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Composantes de

Risques et impacts potentiels

Mesures préventives

I'environnement
Risque d’émission de poussieres Arrosage des surfaces au besoin.
causé par la circulation et le
Air concassage.

Risque d’émission de poussieres
lors de la réhabilitation des
pentes de la fosse.

Milieux humides

Risque d’érosion

Mise en place d’ouvrage de contrdle de I'érosion
et de sédiments dans le fossé, au besoin.
Aucun travail prévu en milieu humide.

Eau

Risque d’érosion et de
modification des concentrations
de sédiments.

Risques de dépassement des
critéres pour I'effluent.

Risque de déversement
accidentel de contaminants
sous terre.

Mise en place d’ouvrage de contrdle de I'érosion
et de sédiments dans le fossé, au besoin.

Unité de traitement des eaux d’exhaure (controle
MES, pH, contaminants) - Maximisation du temps
de déposition des matieres en suspension en
utilisant un traitement physicochimique et un
bassin de sédimentation avant rejet dans le cours
d’eau récepteur.

Débit maximum de rejet fixé a 3 800 m3/d.

Suivi des parameétres de la qualité de I'effluent
selon directive 019.

Présence de trousses en cas de déversement.
Installation de boudins absorbants dans le bassin
de décantation au fond de |a fosse a ciel ouvert.
Utilisation de cartouche faible en ammoniac.
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6.0 PROGRAMMIES DE SUIVI

Wallbridge continue d’appliquer ses procédures de gestion environnementale sur le site afin de
prévenir tout déversement de produits chimiques, plus spécifiqguement les carburants pour la
machinerie. La gestion environnementale prévoit également le plan d’intervention en cas de
déversement afin de confiner et de récupérer tout contaminant ainsi que I'entreposage et la
disposition des résidus dans un lieu autorisé. Wallbridge continue de donner la formation et a
informer tous ses employés et sous-traitants en matiére de gestion environnementale. Si des
problématiques sont rencontrées quant aux concentrations acceptables des parametres de suivi, le
rejet a I'environnement cessera jusqu’a ce que des mesures correctives soient mises en place et
fonctionnelles. L’eau sera mise en recirculation le temps de régulariser la situation.

Effluent minier

Pour I'échantillonnage en vrac de 25 000 tm, I'effluent minier provient essentiellement des eaux
d’exhaure pour le maintien a sec des galeries souterraines et dans une moindre mesure des eaux de
ruissellement qui s’accumulent dans le fond de la fosse.

Le programme de suivi de la qualité de I'eau rejetée continuera de suivre les exigences de suivi
régulier et annuel de la Directive 019. Dans un contexte de maintien a sec des galeries souterraines
et avec I'opération d’un traitement physicochimique des eaux, il est possible que le débit de I'effluent
minier soit intermittent.

L’opération du traitement des eaux a démontré que I'effluent minier respecte les normes prescrites
de rejets de la Directive 019. Les résultats ont été consignés dans le registre des opérations du
systéme de traitement des eaux d’exhaure. La compilation des résultats est présentée a I'annexe E.

Eaux souterraines

A la suite des travaux hydrogéologiques réalisés par WSP en 2017 (WSP, 2017b), trois (3) puits
d’observations dans le roc et trois (3) puits d’observations dans les dépdts meubles ont été installés
au site minier Fénelon dans le but de faire un suivi de la qualité des eaux souterraines. Un
échantillonnage d’eau souterraine a été prélevé en juin et en juillet 2017 dans chacun des puits
d’observation aménagés afin de déterminer I'état (état de référence avant les travaux) du milieu
hydrogéologique du site.

7.0 PLAN DE RESTAURATION

Un plan de restauration pour les travaux d’exploration a été préparé conformément au Guide de
préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec (MERN,
2016) et soumis en mars 2017 au MERN pour approbation. Ce dernier a été approuvé le 14 février
2018 par le MERN.

Puisqu’aucun changement n’est requis aux infrastructures de surface, la garantie financiere estimée
par WSP (2017d) demeure représentative.
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ANNEXE B

FIGURES
Figure 1. Identification des différentes zones et secteurs
Figure 2. Travaux d’exploration avant Wallbridge — Naga Viper
Figure 3. Travaux d’exploration apres travaux de 2018 — Naga Viper
Figure 4. Travaux d’exploration avant Wallbridge — Habanero
Figure 5. Travaux d’exploration apres travaux 2018 — Habanero
Figure 6. Identification des travaux passés, actuels et futurs — Plan général
Figure 6a. Identification des travaux passés, actuels et futurs — Section A
Figure 6b. ldentification des travaux passés, actuels et futurs — Section B
Figure 6c¢. Identification des travaux passés, actuels et futurs — Section C
Figure 7. Identification des zones de forage pour 2019
Figure 8. Planification des efforts d’exploration pour 2019

Figure 9. Aires protégées dans le secteur du projet
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Figure 8. Planification des efforts d’exploration pour 2019
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ANNEXE C

CARTES
Carte 1 : Localisation générale du site
Carte 2 : Titres miniers
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ANNEXE D

PLAN D’AMENAGEMENT
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ANNEXE E

COMPILATION DES RESULTATS DE QUALITE DE L'EFFLUENT FINAL



ALLBRIDGE

MIRING COMF Y LIMITED

Résultats de qualité de l'effluent final 2018

WM Data-Discharge Lab data-Discharge
Date (r:S;:) pH (x)‘:) EC (pS) T(‘:"':)P cl\cl::t.. pH (2:'::) As (mg/1) | Cu (mg/1) | Fe (mg/1) [ C10-C50 (mg/1)| Ni (mg/1) | Pb (mg/1) | Zn (mg/1) |1, ite arc.| Daphnies Commentaires
en-ciel
23 février 2018 151,47 7,83 0 401 4,2 C-225786 7,96 <1 0,0053 0,0006 0,02 0,0048 <0.0003 0,011
26 février 2018 157,22 7,88 0 393 55
28 février 2018 159,7 7,75 0 394 5,7 C-226038 8,03 <1 0,0012 0,0005 0,01 0,0032 <0.0003 0,008 <1 <1
2 mars 2018 158,02 7,77 0 402 5,7 )
5 mars 2018 158,09 7,75 0 400 5,7
7 mars 2018 158,05 7,8 0 394 5,5 C-226539 8,02 <1 0,0013 0,0006 0,04 <0.1 0,0038 <0.0003 0,012
9 mars 2018 157,92 7,8 0 399 5,8
12 mars 2018 158,84 7,76 0 397 5,6
14 mars 2018 159,18 7,64 0 412 4,8 C-226902 7,61 1 <0.0005 0,003 0,06 0,0054 <0.0003 0,014
16 mars 2018 159 7,66 0 418 4,4
19 mars 2018 158,5 7,63 0 420 5
21 mars 2018 157,5 7,56 0 455 5,4 C-227206 7,96 <1 <0.0005 0,0008 0,06 0,0054 <0.0003 0,014
23 mars 2018 157,5 7,59 0 453 4,9
26 mars 2018 158,5 1,57 0 455 4,5
28 mars 2018 158 75,53 0 444 4,2 C-227641 8,05 2 <0.0005 | <0.0005 0,12 <0.1 0,0045 <0.0003 0,012 <1 <1
30 mars 2018 162,18 7,7 0 444 1,8
4 avril 2018 133,89 252 0 455 1,4 C-227909 7,83 12 <0.0005 0,0007 0,17 0,0058 <0.0003 0,02
6 avril 2018 160,54 7,49 2 439 3,2
9 avril 2018 133,89 7,52 0 455 1,4
11 avril 2018 152,48 7,28 16 455 2,3 C-228410 7,81 10 0,0017 0,0005 0,5 0,0065 <0.0003 0,026
13 avril 2018 161,5 7,36 1 524 3,3
16 avril 2018 150,05 7,63 2 525 2,5
18 avril 2018 NA 7,52 0 513 3,7 C-228817 8,06 <1 0,0054 <0.0005 0,63 0,0097 <0.0003 0,011
20 avril 2018 126 7,75 0 533 2,4
23 avril 2018 70,5 7,89 0 516 4,4
25 avril 2018 165 8,14 0 468 3,9 C-229306 8,31 <1 0,0012 <0.0005 0,34 <0.1 0,0059 <0.0003 <0.001 <1 <1
27 avril 2018 120,67 8,03 0 468 2,8
30 avril 2018 161 7,81 0 472 3,8
2 mai 2018 123,16 7,55 0 447 51 C-229691 7,63 1 <0.0005 | <0.0005 0,18 0,0052 <0.0003 <0.001
4 mai 2018 111,25 7,64 0 414 4,3
7 mai 2018 107,44 7,61 0 416 2,6
9 mai 2018 122,05 7,63 0 428 3,3 C-230226 8,01 2 <0.0005 0,0016 0,15 0,0046 <0.0003 0,002
11 mai 2018 NA 7,77 0 425 2,6
14 mai 2018 157 8,21 8 370 5,8
16 mai 2018 103 7,4 0 411 19 C-230697 8,39 <1 <0.0005 0,0018 0,23 0,0053 0,0013 0,002
18 mai 2018 133 7,63 0 418 4,6
21 mai 2018 87 7,64 0 388 6
23 mai 2018 165 7,78 0 426 4,8 C-231275 7,97 3 0,0011 <0.0005 1,05 0,006 <0.0003 0,005
25 mai 2018 122,6 7,71 0 421 10,5
28 mai 2018 76,85 7,77 0 418 10,9
30 mai 2018 104,66 7,34 0 441 10,2 C-232154 8,09 5 <0.0005 0,0005 0,5 <0.10 0,0092 <0.0003 0,001 <1 <1
1 juin 2018 101 7,41 0 427 9,6
4 juin 2018 103,03 7,74 1 416 10,8
6 juin 2018 102,91 7,53 5 453 11,6 C-233127 8 1 <0.0005 | <0.0005 0,25 0,014 <0.0003 <0.001
8 juin 2018 103 7,69 0 465 8,2
11 juin 2018 103 7,52 2 492 9
13 juin 2018 105 7,63 0 459 11,1 C-233704 7,84 1 <0.0005 0,001 0,64 0,0123 <0.0003 0,003
15 juin 2018 NA 7,63 0 505 8,7
18 juin 2018 106 7,51 0 517 14,4
20 juin 2018 108 1.52 2 492 11,2 C-234358 8,21 2 <0.0005 0,009 0,21 0,0105 0,0005 <0.001
22 juin 2018 104,4 7,59 0 503 11,7

Data Compilation_E.B_PA for GMC



WM Data-Discharge

Lab data-Discharge

o o | P oo |0 | e |l | e | A5 (me/t) | Cu (me/1) | Fe (me/1) |C10-C50 (me/t)] Ni (me/t) | P (mg/t)| zn (me/1 |y arc.| Daphnies Commentafres
en-ciel
25 juin 2018 104,74 7,53 0 511 9,9
27 juin 2018 103,31 7,49 1 547 12,9 C-234909 7,99 <1 <0.0005 0,0006 0,46 <0.10 0,0102 <0.0003 0,003 <1 Invalide Panne de courant au IaboratOIreA. "Test |r.1vaI|de clar pllu.s de 10% de mf)rtallfle
! dans le blanc. Test ne peux pas étre repris car prélevé il y a plus de 5 jours.
29 juin 2018 182,73 7,68 3 475 16,1
2 juillet 2018 182,26 7,45 9 534 16,6
4 juillet 2018 101,12 7,6 0 525 17,3 C-235441 8,01 2 <0.0005 | <0.0005 0,38 0,0093 <0.0003 <0.001
6 juillet 2018 123,72 7,73 0 546 12
9 juillet 2018 0 7,75 1 499 16,8
11 juillet 2018 137 7,83 0 482 13 C-236150 7,93 3 <0.0005 | <0.0005 0,26 0,0087 <0.0003 0,005
13 juillet 2018 136 7,74 0 481 15,2
16 juiliet 2018 139 7,68 0 479 16,8
18 juillet 2018 136 7,72 2 514 11,5 C-236751 78 - 1 <0.0005 | <0.0005 0,28 0,0105 <0.0003 0,002
20 juillet 2018 134 7,59 0 514 16,8
23 juillet 2018 0 7,83 8 561 17,7
25 juillet 2018 101 7,44 3 536 17,3 C-237359 7,91 3 <0.0005 | <0.0005 0,98 <0.10 0,0138 <0.0003 <0.001 <1 <1
26 juillet 2018
;Z jz::::: ;81: Arrét de I'effluent
29 juillet 2018
30 juillet 2018 108 7,72 0 560 14
1 a0t 2018 138 7,64 0 541 14,5 C-237919 7,4 1 <0.0005 | <0.0005 0,19 0,008 <0.0003 <0.001
3 aolt 2018 146 7,55 0 520 13,5
6 aolt 2018 153 7,51 0 508 14,9
8 aolt 2018 134 7,34 0 541 14,6 C-238426 7,95 1 0,0013 0,0066 0,4 0,0085 <0.0003 0,006
10 ao(t 2018 123 7,19 0 508 13
13 ao0t 2018 158 7,67 0 539 17,1
15 ac(t 2018 152 7,56 0 464 11,9 C-239114 8,15 2 <0.0005 0,011 0,29 0,0104 <0.0003 0,01
17 ao(t 2018 Arrét de 'effluent
20 aout 2018 103 7,68 0 427 12,8
22 aolt 2018 NA NA NA NA NA NA NA NA Arrét de I'effluent
24 aolt 2018 147 8,86 0 353 11,3
27 ao(t 2018 Arrét de l'effluent
29 aolt 2018 104 7,57 0 423 11,8 C-240467 7,92 2 <0.0005 0,0005 0,53 <0.1 0,008 <0.0003 0,004 <1 <1
31 aolt 2018 Arrét de {'effluent
3 septembre 2018 135 7,63 0 503 16
4 septembre 2018 97 7,57 8 496 15,7 C-241152 7,87 1 <0.0005 | <0.0005 0,27 0,0082 <0.0003 <0.001
5 septembre 2018 Arrét de I'effluent
7 septembre 2018 161 7,4 2 532 15
10 septembre 2018 Arrét de I'effluent
12 septembre 2018 110 7,69 1 460 12,1 C-241736 7,92 1 <0.0005 | <0.0005 0,38 0,0092 <0.0003 0,007
14 septembre 2018 108 7,5 1 473 14,8
17 septembre 2018 Arrét de I'effluent
19 septembre 2018 104 7,16 0 525 9,5 C-242323 7,05 4 <0.0005 0,0008 0,66 0,0114 <0.0003 <0.001
21 septembre 2018 Arrét de |'effluent
24 septembre 2018 105 7,53 7 576 5,8
26 septembre 2018 107 7,39 0 560 8,3 C-243000 6,75 2 0,001 <0.0005 0,5 <0.1 0,0114 <0.0003 0,003 <1 <1
28 septembre 2018 158 7,51 1 701 10,2
1 octobre 2018 105 7,6 1 680 6,9
3 octobre 2018 106 7,45 0 704 6,9 C-243618 7,78 2 0,0011 <0.0005 0,78 0,0146 <0.0003 0,007
5 octobre 2018 104 7,44 0 688 52
8 octobre 2018 104 7,37 0 692 51
10 octobre 2018 105 7,45 0 630 7,2 C-244058 <0.0005 | <0.0005 0,33 0,0085 <0.0003 <0.001 :?;l;?:;de échantillonneur. Echantillon d'pH et MES contaminé par de
12 octobre 2018 118 7,5 0 644 7,1

Data Compilation_E.B_PA for GMC
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WM Data-Discharge Lab data-Discharge
Date (:1:7;) pH (Z::) EC (us) T;':)P c'::;. pH (xj:) As (mg/l) | Cu (mg/I) | Fe {mg/1) | C10-C50 (mg/1)| Ni (mg/1) | Pb (mg/1) | Zn (me/1) |1, ite arc.| Daphnies Commentaires
en-ciel

15 octobre 2018 110 7,55 0 655 5,7

17 octobre 2018 104 7,55 0 650 4,2 C-244623 7,27 4 0,0007 | <0.0005 0,22 0,0097 | <0.0003 0,003

19 octobre 2018 108 7,45 0 665 4,4

22 octobre 2018 109 7,4 0 710 4,5 .

24 octobre 2018 107 7,19 0 675 4,1 7,5 2 <0.0005 | <0.0005 0,18 0,0102 <0.0003 <0.001

26 octobre 2018 106 7,36 0 670 2,9

29 octobre 2018 107 7,33 3 656 3,2

31 octobre 2018 105 7,12 0 566 6,9 C-245579 6,82 4 <0.0005 | <0.0005 0,85 <0.1 0,0138 <0.0003 0,003 <1 <1

2 novembre 2018 106 7,32 0 558 4,4

5 novembre 2018 106 7,29 0 566 3,2

7 novembre 2018 107 7,3 0 522 4,7 C-245982 7,77 3 <0.0005 | <0.0005 0,61 0,0106 <0.0003 0,003

9 novembre 2018 110 7,08 0 586 3,6
12 novembre 2018 . Arrét de I'effluent
14 novembre 2018 Arrét de l'effluent
16 novembre 2018 128 7,29 3 544 3,3
19 novembre 2018 46 7,35 1 539 3,8
21 novembre 2018 29 7,21 3 543 3,1 C-246735 7,4 12 <0.0005 0,0007 2,12 0,0119 <0.0003 0,003
23 novembre 2018 60 7,35 10 573 2
26 novembre 2018 104 7,24 10 542 3,9
28 novembre 2018 NA 7,02 0 556 4,2 C-247143 7,59 0 <0.0005 | <0.0005 0,5 <0.1 0,0087 <0.0003 0,002 <1 <1
29 novembre 2018 120 7,47 0 542 4,4
30 novembre 2018 120 7,24 0 540 5

3 décembre 2018 125 7,47 0 526 3,2
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