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PN1 — Renseignements préliminaires
Titre du projet :
Nom du promoteur:

FORMULAIRE
Renseignements préliminaires

PREAMBULE

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), par ses chapitres 22 et 23, établit un
régime de protection de I'environnement et du milieu social dans le Québec nordique. Certains aspects
de ces chapitres relévent du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou des deux
ordres de gouvernement. Ceux qui relévent du Québec ont été inscrits au chapitre Il de la Loi sur la
qualité de I'environnement (LQE) (chapitre Q-2). Ce chapitre de la LQE présente les procedures
d'évaluation et d’'examen des impacts sur I'environnement et le milieu social qui s’appliquent dans la
région de laBaie-James (art. 133 de la LQE) ou au Nunavik (art. 168 de la LQE)
(www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordique/index.htm).

Les projets mentionnés a I'annexe A de la LQE sont obligatoirement soumis a l'une ou l'autre des
procédures applicables en milieu nordique, contrairement & ceux qui sont mentionnés a 'annexe B, qui
n'y sont pas assujettis. Ceux qui ne sont pas visés par ces annexes sont considérés comme des
projets de « zone grise ». lls doivent donc étre soumis au ministére du Développement durable, de
IEnvironnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui déterminera leur
assujettissement a I'une ou 'autre des procédures applicables en milieu nordique.

Le formulaire « Renseignements préliminaires » sert a décrire les caractéristiques générales du projet.
Il doit étre rempli de fagon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents pour la bonne
compréhension du projet, de ses impacts et des enjeux appréhendés. Les renseignements
préliminaires seront publiés dans le Registre des évaluations environnementales prévu a [larticle
118.5.0.1 de la LQE.

Tout promoteur désirant réaliser un projet visé par I'annexe A de la LQE ou un projet de « zone
grise » sur ces territoires doit d’abord demander un certificat d’autorisation ou une attestation de non-
assujettissement, et ce, conformément aux articles 154 et 189 de la LQE. Le promoteur doit donc
soumettre au Ministére les renseignements préliminaires concernant le projet visé.

Conformément aux articles 115.5 a 115.12 de la LQE, le demandeur de toute autorisation accordee
en vertu de cette loi doit, comme condition de délivrance, produire la déclaration du demandeur ou
du titulaire d’'une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de I'environnement (chapitre Q-
2) accompagnée des autres documents exiges par le ministre. Cette exigence ne s'applique pas aux
projets jugés non assujettis pour lesquels une attestation de non-assujettissement est delivrée. Vous
trouverez un guide explicatif et les formulaires requis & l'adresse électronique suivante :
www.mddelcc.gouv.qgc.cal/lge/index.htm.

Le formulaire « Renseignements préliminaires » doit étre accompagné du paiement prévu dans le
cadre du systéme de tarification des demandes d’autorisations environnementales. Ce paiement doit
étre fait 4 'ordre du ministre des Finances. Le détail des tarifs applicables est disponible a I'adresse
électronique suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/ministere.htm (en cliquant sur le
lien « Procédure d'évaluation environnementale - Québec nordique). Il est a noter que le Ministére ne
traitera pas la demande tant que ce paiement n'aura pas été regu. Les renseignements préliminaires
doivent étre transmis en dix (10) copies papier frangaises, quatre (4) copies papier anglaises et une
copie électronique a 'adresse suivante :

Administrateur provincial de la Convention de |la Baie-James et du Nord québécois
Sous-ministre du Développement durable, de I'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Edifice Marie-Guyart, 30° étage
675, boul. René-Lévesque Est, boite 02

Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : 418 521-3933

Télécopieur : 418 646-0266

Par ailleurs, conformément a la LQE, le formulaire de renseignements préliminaires est transmis au
Comité d’évaluation, si le projet concerne la région de la Baie-James, ou a la Commission de la qualite
de I'environnement Kativik, si le projet vise le territoire du Nunavik. Ces deux comités examinent les
renseignements préliminaires et, dans le cas des projets visés par I'annexe A de la LQE, ils produisent
respectivement une recommandation ou un avis sur la directive indiquant la nature, la portée et
'étendue de l'étude d'impact que linitiateur doit préparer. Pour les projets de « zone grise », les
comités produisent respectivement une recommandation ou une décision sur I'assujettissement du
projet a la procédure et, s'il y a lieu, sur la directive du projet. Ces recommandations, avis et décisions
sont ensuite acheminés au Ministére, qui fait part de sa décision au promoteur. Cela peut se traduire
par la délivrance d’une attestation de non-assujettissement dans le cas des projets non assujettis a la
procédure ou par la délivrance d'une directive dans celui des projets qui y sont assujettis.




Le Comité d'évaluation est un comité tripartite formé de représentants nommés par le gouvernement
de la Nation crie et de représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. La
Commission de la qualité de I'environnement Kativik est un comité bipartite formé de représentants
inuits ou naskapis nommés par I'’Administration régionale Kativik et de représentants du gouvernement
du Québec. Dans I'exercice de leurs fonctions, ces deux comités accordent une attention particuliere
aux principes suivants, lesquels sont énoncés aux articles 152 et 186 de la LQE :

a)
b)
c)
d)
€)

f)

g)
h)

la protection des droits de chasse, de péche et de piégeage des Autochtones:

la protection de I'environnement et du milieu social:

la protection des Autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie;

la protection de la faune, des milieux physique et biologique et des écosystémes du territoire;
les droits et garanties des Autochtones dans les terres de catégories I;

la participation des Cris, Inuits et Naskapis & I'application du régime de protection de
l'environnement et du milieu social;

les droits et intéréts, quels gu'ils soient, des non-autochtones: et

le droit de réaliser des projets, que possédent les personnes agissant légalement dans le
territoire.




PN1 Renseignements préliminaires
Titre du projet :
Nom du promoteur :
1. IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU DEMANDEUR

1.1 Identification du promoteur

Nom : Pavex Ltée

Adresse municipale : 8090, rue Boyer, Québec (Québec), G2K 1S9

Adresse postale (si elle différe de I'adresse municipale) : C.P. 87041 succ. Charlesbourg G1G 5E1

Nom et fonction du ou des signataires autorisés a présenter la demande : Jacques Ferland

Numeéro de téléphone : 418.627.7242 poste 340

Courrier électronique : j.ferland@betonprovincial.com

1.2 Numéro de I’entreprise

Numeéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1143508282

1.3 Résolution du conseil municipal

Si le demandeur est une municipalité, les renseignements préliminaires sont assortis de la résolution du
conseil municipal dament certifiée autorisant le ou les signataires de la demande a la présenter au
ministre. Ajoutez une copie de la résolution municipale a 'annexe .

1.4 ldentification du consultant mandaté par le promoteur (s’il y a lieu)

Nom : Ressources Environnement inc. A/S Charles D. Delisle ing.f.

Adresse municipale : 840, rue Raoul-Jobin, Bureau 310 Québec (Québec) G1N 157

Adresse postale (si elle differe de I'adresse municipale) :

Numéro de téléphone : 418 682-1332 Numéro de téléphone (autre) : -

Courrier électronique : cdelisle@ress-env.com

Description du mandat : Préparer et transmettre la demande de non-assujettissement, ainsi que de
répondre aux questions au dossier.

2. LOCALISATION ET CALENDRIER DE REALISATION DU PROJET

2.1 Identification et localisation du projet et de ses activités

Nom de la municipalité, du village ou de la communauté ou est réalisé le projet (indiquez si plusieurs
municipalités, villages ou communautés sont touchés par le projet) :

Waswanipi / Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James

Catégories des terres (I, Il ou lll) : 1l

Coordonnées géographiques en degrés décimaux du point central du projet (pour les projets
linéaires, fournir les coordonnées du point de début et de fin du projet) :

Point central ou debut du projet : Latitude : -75.916083 Longitude : 49.653659

Point de fin du projet (si applicable) : Latitude : Longitude :

2.2 Description du site visé par le projet




Décrivez les principales composantes des milieux physique, biologique et humain susceptibles d’étre
affectées par le projet en axant la description sur les éléments considérés comme ayant une
importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique
(composantes valorisées de I'environnement). Indiquez, s'il y a lieu, le statut de propriété des terrains
ou la realisation du projet est prévue, ainsi que les principales particularités du site : zonage, espace
disponible, milieux sensibles, humides ou hydriques, compatibilité avec les usages actuels, disponibilité
des services, topographie, présence de batiments, etc.

Le site dimplantation de I'usine de béton bitumineux est situé a environ 5,8 km au sud-est de la
communauté de Waswanipi. Ce site minéral de surface 32G12-3 est une graviére d'environ 10 ha
d’olr proviendront les agrégats nécessaires a la fabrication du béton bitumineux. L'élément hydrique
répertorié le plus prés du site est un lac, a environ 375 métres.

Le projet ne comporte aucun agrandissement du site existant. Il n’y aura aucun milieu naturel affecté
par le projet.




2.3 Calendrier de réalisation

Fournissez le calendrier de réalisation (période prévue et durée estimée de chacune des étapes du
projet) en tenant compte du temps requis pour la préparation de I'étude d'impact et le déroulement de
la procédure.

Début des travaux dés que possible, en période propice.

2.4 Plan de localisation

Ajoutez & I'annexe lll une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s'il y a lieu,
un plan de localisation des travaux ou des activités a une échelle adéquate, en indiquant notamment
les infrastructures en place par rapport au site des travaux.

3. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

3.1 Titre du projet

Projet de ... (construction/agrandissement/aménagement/etc.) de...
(installation/équipement/usine/etc.) sur le territoire de... (municipalité/village/communaute)

Travaux de réfection de la route 113 pour le compte du Ministére des Transports, de la Mobilité durable
et de |'Electrification des transports. Voir contrat ci-joint.

3.2 Assujettissement

Dans le but de vérifier I'assujettissement de votre projet, indiquez a quel paragraphe de 'annexe A de
la Loi sur la qualité de I'environnement votre projet est assujetti, selon vous, et pourquoi (atteinte du
seuil, par exemple). Indiquez si votre projet se situe « en zone grise », le cas échéant.

Projet en zone grise

3.3 Description sommaire du projet et des variantes de réalisation

Décrivez sommairement votre projet (longueur, largeur, quantité, voltage, superficie, etc.) et, pour
chacune de ses phases (aménagement, construction et exploitation et, le cas échéant, fermeture et
restauration), décrivez sommairement les principales caractéristiques associées a chacune des
variantes du projet, y compris les activitts, aménagements et travaux prévus (déboisement,
expropriation, dynamitage, remblayage, etc.).

L'usine arrivera par la route. L'assemblage de I'usine se fera a I'endroit ou elle sera exploitée.
La fiche technique des équipements est jointe au document d’accompagnement.

Les travaux de pavage devraient débuter des que l'installation et la mise au point de l'usine seront
terminées.

Si cela est pertinent, ajoutez a I'annexe |l tous les documents permettant de mieux cerner les
caractéristiques du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.).

3.4 Objectifs et justification du projet

Mentionnez les principaux objectifs poursuivis et faites ressortir les raisons qui motivent la réalisation du
projet.

Travaux d’entretien et d’amélioration de la route 113.

Résumez, s'il y a lieu, les activités connexes projetées (exemples : aménagement de chemins d'acces,
concassage, mise en place de batardeaux ou détournement de cours d'eau) et tout autre projet
susceptible d'influencer la conception du projet propose.

Aucune




4. ACTIVITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC

4.1 Activités d’information et de consultation réalisées

Le cas échéant, mentionnez les modalités relatives aux activités d'information et de consultation du
public réalisées dans le cadre de la conception du projet (méthodes utilisées, nombre de participants
et milieux représentes), dont les activités réalisées auprés des populations locales, notamment les
Cris, les Inuits et les Naskapis, et précisez, s'il y a lieu, les préoccupations soulevées et leur prise en
compte dans la conception du projet.

L'entrepreneur, Pavex Ltée., s'est enquéri auprés des dirigeants du Gouvernement régional d’Eeyou
Istchee Baie-James pour les informer des travaux a venir.

Suite & ces démarches, le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James émettera un certificat
attestant de la conformité des travaux et de leur appui a ceux-ci. Ce certificat est joint 4 la demande.

5. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX ET IMPACTS APPREHENDES DU PROJET SUR LE MILIEU
RECEPTEUR

5.1 Description des principaux enjeux du projet

Pour les phases daménagement, de construction et d'exploitation et, le cas échéant, de fermeture et
restauration du projet, decrivez sommairement les principaux enjeux du projet, c'est-a-dire les
préoccupations majeures pour le gouvernement, la communauté scientifigue ou la population, y
compris les communautés autochtones concernées, et dont I'analyse pourrait influencer la décision du
gouvernement quant a l'autorisation ou non du projet.

Voir ci-apres (5.2)

5.2 Description des principaux impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur

Pour les phases d'aménagement, de construction et d’exploitation et, le cas échéant, de fermeture et
restauration du projet, décrivez sommairement les impacts appréhendés du projet sur le milieu
récepteur (physique, biologique et humain).

Le principal impact potenteil appréhendé est constitué des émissions atmosphériques. Le
dépoussiéreur a sacs filtrants relié a l'usine retient la presque totalité des émissions de poussiére. La
mise au point de ['usine avant son opération permet aussi d'assurer que les réglages sont optimaux au
niveau de la combustion au braleur, limitant ainsi au minimum les gaz de combustion. Quant aux
agregats utilisés pour alimenter l'usine, ceux-ci conserveront une certaine humidité, limitant les
emissions de poussiere dues a leur manipulation. Enfin, les travaux étant de trés courte durée et Ia
communauté de Waswanipi étant situé a plus de 5 km, il n'est pas anticipé que les émissions causent
des nuisances.

Les matieres residuellese non dangereuses seront amenées au site d'enfouissement, au besoin.

Etant donné Iutilisation de produits pétroliers pour I'énergie de méme que d'autres produits liquides
pour le fonctionnement des équipements et la production d'asphalte (ex: huile hydraulique, huile a
moteur, bitume, adhésif), il y a aussi un risque de déversement. D'abord, les équipements sont
maintenus en bon état afin de prévenir tout bris. Dans ['éventualité d'un déversement, les étapes
suivantes seront suivies (selon la quantité déversée et le milieu récepteur):

Déversement sur le sol:

- Si possible éliminer, a la source, la fuite du produit;

- Au besoin, contréler la propagation du déversement en construisant des digues afin de contenir les
liquides;

- Informer le personnel autorisé, ainsi que les autorités compétentes du déversement et des intentions
de nettoyage;

- Pomper les liquides dans des barils ou absorber les liquides avec des matériaux absorbants:

- Entreposer de facon sécuritaire les barils en attente de leur transport pour disposition finale chez une
firme autorisée :

- Au besoin, prélever des échantillons de base pour déterminer la pénétration ainsi que la nécessité
d'excaver.

- Si nécessaire, refirer le matériau de surface contaminé et le traiter en tant que déchet contaminé
(mettre en barils et gérer comme un déchet dangereux).

Deéversement dans |'eau (trés peu probable)

- Si possible éliminer, a la source, la fuite du produit ;

- Informer le personnel autorisé ainsi que les autorités compétentes du déversement et des intentions
de nettoyage;

- Si possible barrer la zone et fermer les eaux navigables aux navires :




- Utilisez des barrages absorbants pour contenir et recueillir les produits de surface;
- Coordonner avec les autorités compétentes le nettoyage de la contamination die au déversement

Dans le cas d'un projet de « zone grise », fournissez suffisamment de renseignements pour permetire
d’évaluer ses impacts sur I'environnement et sur le milieu social, et ce, afin de déterminer s'il y a lieu de
l'assujettir a la procédure d’'évaluation et d'examen des impacts sur I'environnement et le milieu social.
Présentez les mesures d'atténuation ou de restauration prévues, s'il y a lieu.

6. EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

6.1 Emission de gaz a effet de serre

Mentionnez si le projet est susceptible d’entrainer I'émission de gaz a effet de serre et, si oui,
lesquels. Décrivez sommairement les principales sources d’émissions projetées aux différentes
phases de realisation du projet.

Le transport du béton bitumineux et 'opération de 'usine sont des sources de gaz a effet de serre. Le
principal gaz a effet de serre émis sera le CO; issu de la combustion de I'huile et du diesel.

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

7.1 Autres renseignements pertinents

Inscrivez tout autre renseignement jugé nécessaire a une meilleure comprehension du projet.

L'usine de béton bitumineux fera I'objet d’'une déclaration de conformité conformément aux nouvelles
dispositions de la LQE une fois le non assujettissement recu.

8. DECLARATION ET SIGNATURE

8.1 Déclaration et signature

Je déclare queles documents et renseignements fournis dans ce formulaire de
renseignements préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance.

Toute fausse déclaration peut entrainer des sanctions en vertu de la LQE. Tous les
renseignements fournis feront partie intégrante de la demande et seront publiés sur le site
Web du Comité d’évaluation (COMEV) ou de la Commission de la qualité de I'’environnement
Kativik (CQEK) ainsi qu’au Registre des évaluations environnementales.

Prénom et nom

Charles D. Delisle

Signature
Date

L S
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free flow through each one,
Gaupe ‘pressure in the wa
shoutd b¢ taken when oll o
nozzles begin to become g
ing", the gauge pressure will
pressure increase Isnoted, ¢

OPERATION WITHQUT Wi
 When local air pollution s
content of cold feed, roals t
unnecessary,’ the collector ¢
factorily without it. When o
tiated, adjust the venturi pas;
position, then close the exhar
1o controf the flow of gase

1ME0-) 30 Soction g Page. 2
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TABLE 4 ~ CEDARAFIDS ADT PLANT CAp
ADM Model | aszp _ 6422 | “ampT )
Exhaust System CFM (12560 23000 | D000
g . TomoOfMixFa
t Parcent - : 26|25 ‘36':
: Of Fr - 34 . 2 356___
; Moswre 5% [o 12 T
Surtale & 80 | ja 258
Coatingy 7% |70 | Tip" 22 |
e I T 200
énn:;" a 22| % i e
| R TV RN T ot
- Feed 2% [T % | BT

ADM RATING CONDITIONS -

Dischargy Temperatura 35§°F

Spegific Heat of Aggregate - .22 BT Per Lb. Por Dogre
- Aggregate Gradation per A '

a ih Mix 5%
No Water thjectlon
Ratings Reduce 3% per 1000 Fi.

Drler Stope Adjusted 1o Maintaln Proper Drum Losg ing
Capagity 3t Moisture Contents Not Shawn
Asphsit Propsrly Heated or Mixing -
Cafc

il\al:u-uo—ﬁr.cﬂun 2

Page 5
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1OWA MANUFACTURING COMPANY

_5paciﬂcai!6ns subjéc‘! ta chany

e without notice,

TABLE 4 — CEDARAPIDS ADM PLANT CAPACITIES :
ADM Modsl 1 4820 . 6422 8828 10032 11032
Exh_aust System CFM |- 12500 | 23.000 40,600 60,400 75,000
e 2 3 Teins OF Mix Per Howr :
' Percint _3% 126 |° 2m:1 436 €54 ‘B8
o Frae 4% | 204 356 534 667
Sn 96 | 172 299 A48 BA1
(Surtace 6% TBO 148 258 386 ~4B3
Coating) P 70 130 - 226 338 423
i 8% 62 i15 . T R0D 300 375
Cdmﬁirieﬂ 8% 56 103 179 269 '?:336
_ Agg;aém 10% 50 54 - 162 233 304
! e % 46 - 8BS 147 221 277
12% 42 78 136 203 (254
M _BATING CONDITIONS
&, Mix Dischargs Teraperature 2500F
b. Exhavst Ges Exit Temperatura 300°¢ | E
€. “Standard Sea Leve! Conditions Except 1000 Fi. Efevation Used
d. "25% Excess Combustion Air ) , L
£. - Specific Heat of Aggregate - 0,22 BTU Per Lb. Por Degrea F =
f.  Aggregate Gradallon Fer AASHD Gulde Spec. 70309 Grading A, B orC
§. . Asphal in Mix §% o
b, No Water Injection .
. Ralings Reduce 3% Per 1000 F1. .
“§ ' Drler Slope Adiusted to Malntain Proper Drum Loading
k. Capaclty at Malsture Contents Not Shown Subject to Add'lm nal Factors
i ﬁ.s;:han Propeﬂy Haaied for Mixing
m,  Colcutations Based on Surfsee Maisture Raduction 1o ’&%nr Loss

Pape &

T L T PRSP,

LVTHO 1N USA.
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ADJUSTABLE
YENTUR! ..
ASSEMBLY

“FAN bRIVE Mo ThRs

(TWO Usghy

RH. & LH. Sige

CENTRIFUGAL; COLLECTOR

Exhaust gases leaving the vent
duct work snter the separator oy
S0 that entrained water and h
forced against the curved surfze
the shave-off plate. ‘They impact
which is ‘set at right angles to ¢}
#nd drop downward 10 the colled

NS

i1l section of the .

ainst a deflector
¢ shave-olT plate
lion trough, The

exiting gases, minus the water dnd solids, swrir]
upward behind the deflector plalg and consinue 3

tengentizl course around the cham

Fre—

her-as their volo-

settling Lasin

iews of Centrifuga] Callector for 11032 ADM Druy
: ; Figure 1 ' '

city decreases greatly. With

- .city, even 1he finest solid pa - -

Jets cun no lon ger remain ent
the bottom of the chamber.
direction as they are drawn {
via 3 centrally positioned co
inlet. - 7
All water angd solig partic
botlom of the caliccior ch.
the trough, Gravity Now car

ITMCO 3 0vSection §

Page ]
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IOWA MANUFACTURING CONPANY

- CASCADING

- ,= o
© ASPHALT . °
. FEED™

 ASPHALT

. BURNER
R R INJECTION PIPE

- PRINCIPLE OF OPERATION
- Unmixed but properly proportioned cold Bpgre-
gate is conveyed to the intake chute st the clevated
~ (burner)end of the drum. Specially designed blades
and [fting flights, attached to the drum interior,
cascade paxticles throwgh the hot gases to remove
the free moisture. This drying takes place in the
- forward secton of the revolving drm. !
. Asphalt (ana additive when required) is injected
“into the drum, at a point beyond the burmer flame,
* 50 that it is not subjected to excessive heat which

- phalt is suppliedin dimet proportion to the amonnt
of incoming aggregate, A thorough mixing of agere-
. fm=te and asphalt takes place as the materiels move

~ by furbuleiit action toward the lower end of the
~drum, Particle coating is complete and uniform,
The slupe of the drum is variable so that the mater-

AGGREGATE  ASPHALT-AGBREGATE
'IR‘“‘-?_ AREA} - . MIXING AREA

HOT MIX DISCHARGE
{FAR SIDE)

H:’:t;eri.a! Flow 'I"hruu’gh Drum and Fines Collector
-« Figuré1

might have detrimental affects on the ssphalt. As- -

LOADING CONVEYOR TO
HOT STORAGE

EXHAUSY

FINES
COLLECTOR i
SLUDGE OR
FINES SCREW

izl refention time can be adjusted.

_ tside air, dtawn through the drum by theex- *
havst fan, mixes with the hot bumer gases and

aggregate moisture relepsed by the heat. This stream
of cqmbined gases, and the small aggregate parti-
cles which are light enough to be entrained in it,
rough & fincy-collection labyrinth. The cen-

gas flow within the collector tauses the
ed Tines 10 drop into the collection trongh
at exhbaust from the srack is nearly particle
When extremely small fines are problem, a

ent in the exbaust duct work can be scti-
to provide a wet-washer type efficiency. The
colle¢tion trough screw is capable of handling
eithey dry fines or sludge removal. A sérdling basin
is- nogpmally used for water reclalmation so thst
wates consumption §s minimized.

MCO-2I0Section 2
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namruﬁrwnunupw = 369 dthuTrs
ORTMESE RALIAE (ELRAK)
.

£ RETURN | PUMF i i T aa
ADM | ° PUMF DATA Shepr el I CAPACITY | VOLUME A B
UHIT | GPM & I 3sec) |, 'i‘;fm} - L(Em} ooh & m¥ Lo & qod) | e b fromy | 1. . fone
. =i iy i e
G 110 GPM g | e | oo | 5188 | oge 360"
4620 |- coory  of ko8& 4 | ey | @& | (10,970
-] 280" 1otat hgad - ,1152; [ﬂq)” " .{!4‘”’ _ 23) ¢ 0] {t0,870
180 GPM .. b i 3 o g
T 6 21 64600 | 2630 15'0" | agmgv
a2z Qo3L) o teay : 45 4572 14680
Hetouig | 090 [ 9 @ | g (4572 | n4gs
340 GPM . R B . Sivan g Seph
g 137 113,000 | 35120 209 630
a828 021y . ; ; 4 - {428 0 19,207
| 260" toteiheey | (203) 8. | (428 (526 | 60%) | w20,
Aiee 5%?};‘“ coat b oclae ot a7ss00 | zsp0n | amae B0%0"
A 25 879) |- )| 4782 24384 -
11032 | 260" totatheau | R03) Apoar. el e sl £ '38

The Jowa Manufacturing Co. particulate
- wamanty for Model ADM ssphalt mixing
quirés proper operation of its particidate

 SEITLING BASIN FOR WET COLLECTOR

: about 144 feet (457 mm)
emission ~ -

plants re-
emission Aflow, -

* €ontro] equipment.- A continuous supply
- clean water in the quantity specified s
for this purpose. G- L
Ezonomical plant operation normall
water reuse due to fresh water cost 2
water disposal difficulties. g
- Settling basin design recommendations|
eslablished by the IMCO Engineering Di¢

the contractor js Tesponsible for theé con
of the basin, the IMCO design sets forth ¢
size eriteria for each ADM unit,

Proper operation cannot be maintaine
the deposited solids are removed frem £
periodically so the depth of solids does no

A i,

of faicly

d waste

ave been
t. While' -
triction _
inimum

d nrless
he batin
texceed

- surface. (See Section 4)

evaporation or seepage,

- The Jong Compartments angd large
£123 give adequate seitling length an

. A baffle near the collector rery - .
water by reducing both velotity ay -
which permit the solids to settle mos

Asthe water moves {hrough the ba

. settling takes place until Virtpally
settled out before the water fs rensed

wooden lattice ahead of ¢

- ®reates a uniform flowto the injot gy

* . “channeling® effect directly to the .
conld clog the intake, A float must |
dangle the intake hase “foot valye ) &

The ‘fiesh water supply replaces

1MEC) Yo gwey lan 7

Page 3
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COLD FEED EQUIPMENT CONTROL TRAILER

FEED CONVEYOR
y WITHWEIGHT SENSING

SLAT OR
BELT CONVEYOR

© - MIX-STOR

SURGE StLD

0f 2feg.

| ASPHALT suppty

_ [INSIDE DRUN)

ucgaa_smwmm._..zﬁ_.ﬁ
SvsTEM

ASPHALT FEED

7 O\ DRY-WET Type
" FINESCOLLECTOR

ASPHALT DRUMMIXER
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